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識別表示 1

A認証プレート
エンジンルーム内にメーカーの認証プレートが取り付けられています。

1 ： EU 認証番号 4 ：最大総負荷重量(GTW)

2 ：車台番号(VIN) 5 ：最大前輪車軸負荷

3 ：最大総車両重量(GVW) 6 ：最大後輪車軸負荷

●車体の識別表示
B車台番号
フロントガラス下部で車の製造番号が打刻・表示

されているのが読みとれます。

C車台番号（エンジンルーム内）

Dタイヤ仕様、車体塗色コードラベル
運転席ドア端部＊やヒンジ部分＊にタイヤサイ

ズ、適正空気圧、車体色などを記載したラベルが

貼り付けられています。

＊モデルにより取り付け位置が異なります。
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外形寸法 2
●　406 セダン ＊数値はメーカー発表値であり,予告なく変更されることがあります。

＊ XSi は 1385mm，S16 は 1390mm.。 （ ）は XSi，S16 の値。
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外形寸法 3
●　406 ブレーク
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外形寸法 4
●　406 クーペ
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主要諸元 5
モデル プジョー 406

タイプ セダン セダン V6 ブレーク ブレーク V6 クーペ

ハンドル位置　　右 ● ● ● ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT

型式 GF-D9 GF-D9V GF-D9BR GF-D9BRV GF-D9CPV

全長（㎜） 4,600 4,740 4,615

全幅（㎜） 1,780 1,780 1,810

全高（㎜） 1,430 1,500 1,365

ホイールベース（㎜） 2,700

トレッド　　前（㎜） 1,500 1,510

後（㎜） 1,480 1,520

車両重量（㎏） 1,350 1,480 1,400 1,530 1,500

最小回転半径（m） 5.7

乗車定員（人） 5 4

●寸法，重量

注）仕様あるいは諸元値については，予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。



主要諸元 6

モデル プジョー 406

セダン セダン V6 ブレーク ブレーク V6 クーペ

ハンドル位置　　右 ● ● ● ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT

型式 GF-D9 GF-D9V GF-D9BR GF-D9BRV GF-D9CPV

内径×ストローク（㎜） 85.0 × 88.0 87.0 × 82.6 85.0 × 88.0 87.0 × 82.6 87.0 × 82.6

総排気量（cc） 1,997 2,946 1,997 2,946 2,946

圧縮比 10,8 10,9 10,8 10,9 10,9

燃料供給装置 Magnetti Marelli BOSCH Magnetti Marelli BOSCH BOSCH

最高出力（kw/rpm） 99/6,000 152/6,000 99/6,000 152/6,000 152/6,000

最大トルク（Nm/rpm） 186/4,100 285/3.750 186/4,100 285/3,750 285/3,750

オイル（リットル） 4.3 4.75 4.3 4.75 4.75

冷却水容量（リットル） 10.8 11.8 10.8 11.8 11.8

燃料タンク容量（リットル） 70

燃料オクタン価 95 オクタン（リサーチ法）以上

●エンジン

注）仕様あるいは諸元値については，予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。



モデル プジョー 406

タイプ セダン セダン V6 ブレーク ブレーク V6 クーペ

ハンドル位置　　右 ● ● ● ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT

主ブレーキ型式　　（前） ベンチレーテッドディスク

（後） ディスク

ブレーキ型式 サーボアシスト付き，前後２系統，油圧作動式

主要諸元 7

モデル プジョー 406

タイプ セダン セダン V6 ブレーク ブレーク V6 クーペ

ハンドル位置　　右 ● ● ● ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT

オイル容量（リットル 6.0

駆動方式 FF（前輪駆動）

●動力伝達装置

●ブレーキ

注）仕様あるいは諸元値については，メーカー発表値であり，予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。



主要諸元 8

（前輪） 独立懸架［マクファーソン（コイルスプリング，アンチロールバー付）］

（後輪） 独立懸架［マルチリンク（コイルスプリング，アンチロールバー付）］

モデル プジョー 406

タイプ セダン セダン V6 ブレーク ブレーク V6 クーペ

ハンドル位置　　右 ● ● ● ● ●

左 ●

トランスミッション 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT 4 速 AT

タイヤサイズ 195/65 R15 205/60 R15 195/65 R15 205/60 R15 215/55 R16

空気圧 前 2.3 後 2.3 前 2.3 後 2.3 前 2.4 後 2.5* 前 2.4 後 2.4* 前 2.4 後 2.4

ホイールサイズ 6J 15 7J 16

スペアタイヤサイズ 6J 15 7J 16

●懸架装置

●タイヤ

注）仕様あるいは諸元値については，予告なく変更される場合もありますのでご了承ください。

＊積載時は 3.2
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